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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Raccordi ad attacco rapido in ottone
Brass quick couplings

DN Attacco Codice
100 4” RF A410
90 4” RF A411
80 4” RF A412
80 3” RF A413
80 in AL 3” RF A414
75 3” RF A415
70 3” RF A416
65 3” RF A417
60 3” RF A418
50 3” RF A419
40 3” RF A420
50 con alette 2” RF A441
40 con alette 2” RF A442
40 con alette 1”1/2 RF A443

Portagomma
rapido Femmina

Female hose
coupling Attacco Attacco Codice

4” RF 3” RM A453
3” RF 4” RM A454
3” RF 2” RM A455
3” RF 1”1/2 RM A456
2” RF 1”1/2 RM A457

DN Attacco Codice
100 4” RM A427
90 4” RM A428
80 4” RM A429
80 3” RM A430
75 3” RM A431
70 3” RM A432
65 3” RM A433
60 3” RM A434
50 3” RM A435
50 2” RM A436
40 2” RM A437
40 1”1/2 RM A438

Portagomma
rapido Maschio

Male hose
coupling

Attacco Filetto Codice
4” RM 4” F Cassone A459
3” RM 4” F Gas A461
3” RM 4” F Cassone A462
3” RM 4”F Gas/alette A464
3” RM 3”1/4 F Gas A465
3” RM 2”1/2 F Gas/alette A466
3” RM 2”1/2 F Girevole A467

Riduzione rapido
Maschio x fil. Femmina
Quick male with female

thread

Attacco Filetto Codice
4” RF 4” F Cassone A469
4” RF 4” F Gas A471
3” RF 3” F Gas A472
3” RF 2”1/2 F Gas A473
3” RF 2” F Gas A475
2” RF 2” F Gas A474

Riduzione rapido
Femmina x filetto

Femmina
Quick female with

female thread

Attacco Filetto Codice
4” RF 4” M Cassone A476
4” RF 4” M Gas A478
4” RF 3” M Gas A479
4” RF 2”1/2 M Gas A480
3” RF 4” M Cassone A481
3” RF 4” M Gas A482
3” RF 3” M Gas A483
3” RF 2”1/2 M Gas A484
3” RF 2” M Gas A485
3” RF 1” 1/2 M Gas A486
2” RF 2” M Gas A487
2” RF 1”1/2 M Gas A488
1”1/2 RF 1”1/2 M Gas A489

Riduzione rapido
Femmina x filetto

Maschio
Quick female with male

thread
Attacco Filetto Codice
4” RM 4” F Cassone A444
4” RM 4” F Gas A445
3” RM 3” F Gas A446
3” RM 2”1/2 FGas A447
3” RM 2” F Gas A448
2” RM 2” F Gas A449
2” RM 1”1/2 FGas A450
1”1/2 RM 1”1/2 FGas A451

Ghiera rapido
Maschio x filetto

femmina
Quick male with

female thread

Riduzione rapido
Femmina x rapido

Maschio
Quick female with

quick male
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Raccordi ad attacco rapido in ottone
Brass quick couplings

Raccordi ad attacco rapido speciali
Special quick coupling

Attacco Attacco Codice
3” RM 3” RM A492

Doppio raccordo
rapido maschio

con maniglia
Double quick male

whit lever

Attacco Materiale Codice
4” RF Alluminio A514
4” RF Ottone/Brass A515
3” RF Ottone/Brass in2pz A517
3” RF Alluminio A518

DN Attacco Codice
100 4” RF A5314
80 3” RF A531
50 2” RF A5312
40 1”1/2 RF A53115

Raccordo
femmina curvo

Attacco Codice
4” RF A525
3” RF A526

Tappo rapido
femmina con sede

asta metrica

Attacco Attacco Codice
4” RM 4” RM A493
3” RM 3” RM A494
2” RM 2” RM A495
1”1/2 RM 1”1/2 RM A496

Doppio raccordo
rapido maschio

Duoble quick male Attacco Materiale Codice
4” RM Alluminio A520
3” RM Alluminio A519

Tappo rapido
maschio

Quick male cap

Attacco Filetto Codice
4” RM 4”MCass. A497
4” RM 4”M Gas A498
4” RM 3”M Gas A499
3” RM 3”M Gas A500
3” RM 2”1/2MGas A501
3” RM 2”M Gas A502
2” RM 2”M Gas A503
2” RM 1”1/2MGas A504
1” 1/2 RM 1”1/2MGas A505

Nipples rapido per
filetto Maschio

Nipples with quick
male and male

thread

Attacco Materiale Codice
3” RF Alluminio A508
2” RF Ottone/Brass A509
2” RF Alluminio A510
1”1/2 RF Ottone/Brass A511
1”1/2 RF Alluminio A512

Tappo rapido
femmina con alette
Quick female blind

cap

Tappo rapido
femmina con

maniglia
Quick female cap

with lever



3

equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Accessori per raccordi rapidi in ottone
Accessories for quick couplings

Codice
4”conmaniglia A527
3”conmaniglia A528
2”conalette A529
1”1/2conalette A530

Corpi (girelli) per raccordo rapido
femmina in ottone

Coupling nut with lever in brass

Codice
4” A532
3” A533

Anelli interni per raccordi
rapidi femmina

Internal rings

Materiale / Codice
Material / Code

NBR Viton
4” A534
3” A535 A535V
2” A536
1”1/2 A537

Guarnizioni
Seals

Codice
3” A538
2” A539
1”1/2 A540

Seeger
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Raccordi filettati in Ottone
Brass threaded couplings

Ø Per girello da Codice
For coupling nut Code

100 4" A596
90 4" A597
80 4" A598
80 3" A599
75 3" A600
70 3" A601
65 2"1/2 A604
60 2"1/2 A607
50 2"1/2 A608
50 2" A609
40 2"1/2 A612
40 2" A613
40 1"1/2 A614
35 1"1/2 A615
30 1"1/2 A616
30 1"1/4 A617
25 1"1/4 A618
25 1" A619
20 1" A620
20 3/4" A621

Portagomma
Hose coupling

Ø Filetto maschio Codice
Male thread Code

100 4" Cassone A543
90 4" Cassone A544
80 4" Cassone A545
100 4'' Gas A548
90 4'' Gas A549
80 4'' Gas A550
80 3'' Gas A553
75 3'' Gas A554
70 3'' Gas A555
70 2" 1/2 Gas A558
65 2" 1/2 Gas A559
60 2" 1/2 Gas A560
50 2" 1/2 Gas A563
60 2" Gas A564
50 2" Gas A565
45 2" Gas A566
40 2" Gas A567
50 1"1/2 Gas A568
40 1"1/2 Gas A569
30 1"1/2 Gas A571
40 1"1/4 Gas A573
30 1"1/4 Gas A575
25 1"1/4 Gas A576
30 1" Gas A577
25 1" Gas A578
20 1" Gas A579
25 3/4" Gas A580
20 3/4" Gas A581

Portagomma
Filettato M
Male hose
coupling

Fil. femmina Codice
Female thread Code
4" Cassone A586
4" Gas A586G
3" Gas A587
2"1/2 Gas A588
2" Gas A589
1"1/2 Gas A590
1"1/4 Gas A591
1" Gas A592
3/4" Gas A593

Girello
Coupling nut
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Fil. femmina Codice
Female thread Code
4" Cassone ottone A660
4" Gas Ottone A662
3" Gas Ottone A664
2"1/2 Gas Ottone A659
2" Gas Ottone A668
1"1/2 Gas Ottone A670
1"1/4 Gas Ottone A672
1" Gas Ottone A673
3/4" Gas Ottone A674

4" Cassone Alluminio A661
4" Gas Alluminio A663
3" Gas Alluminio A665
2"1/2 Gas Alluminio A667
2" Gas Alluminio A669
1"1/2 Gas Alluminio A671

Tappo Cieco
Blind Cap
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Raccordi filettati in Ottone
Brass threaded couplings

Fil. femmina Fil. maschio Codice
Female thread Male thread Code
4" Cassone F 4"CassoneM A683
4" Cassone F 4" Gas M A684
4" Cassone F 3" Gas M A685
4" Cassone F 2"1/2 Gas M A686
4" Cassone F 2" Gas M A687
4" Gas F 4"CassoneM A688
4" Gas F 4" Gas M A689
4" Gas F 3" Gas M A690
4" Gas F 2"1/2 Gas M A691
3" Gas F 4" Cass.M A692
3" Gas F 4" Gas M A693
3" Gas F 3" Gas M A694
3" Gas F 2"1/2 Gas M A695
3" Gas F 2" Gas M A696
3" Gas F 1 1/2" Gas M A697
2"1/2 Gas F 4"CassoneM A698
2"1/2 Gas F 4" Gas M A699
2"1/2 Gas F 3" Gas M A700
2"1/2 Gas F 2"1/2 Gas M A701
2"1/2 Gas F 2" Gas M A702
2"1/2 Gas F 1"1/2 Gas M A703
2" Gas F 2"1/2 Gas M A704
2" Gas F 2" Gas M A705
2" Gas F 1"1/2 Gas M A706
1"1/2 Gas F 2"1/2 Gas M A707
1"1/2 Gas F 2" Gas M A708
1"1/2 Gas F 1"1/2 Gas M A709
1"1/2 Gas F 1"1/4 Gas M A710
1"1/2 Gas F 1" Gas M A711
1"1/4 Gas F 1"1/2 Gas M A712
1 "1/4 Gas F 1 1/4" Gas M A713
1 "1/4 Gas F 1 " Gas M A714

Riduzione
Reducing nipples

Fil. maschio Codice
Male thread Code
4" Cassone A676
4" Gas A677
3" Gas A678
2 1/2" Gas A679
2" Gas A680

Riduzione M-M
Male-Male

Reducer

Tappo
Maschio AL.

Male blind cap
in aluminium

Fil. maschio Fil. maschio Codice
Male thread Male thread Code
4" Cassone M 4"CassoneM A718
4" Cassone M 4" Gas M A719
4" Cassone M 3" Gas M A720
4" Cassone M 2"1/2 Gas M A721
4" Gas M 4" Gas M A722
4" Gas M 3" Gas M A723
4" Gas M 2"1/2 Gas M A724
3" Gas M 3" Gas M A725
3" Gas M 2"1/2 Gas M A726
3" Gas M 2" Gas M A727
3" Gas M 1"1/2 Gas M A728
2"1/2 Gas M 2"1/2 Gas M A729
2"1/2 Gas M 2" Gas M A730
2"1/2 Gas M 1"1/2 Gas M A731
2" Gas M 2" Gas M A732
2" Gas M 1"1/2 Gas M A733
2" Gas M 1" Gas M A734
1"1/2 Gas M 1"1/2 Gas M A735
1"1/2 Gas M 1"1/4 Gas M A736
1"1/2 Gas M 1" Gas M A737
1"1/4 Gas M 1"1/4 Gas M A738
1"1/4 Gas M 1" Gas M A739
1" Gas M 1" Gas M A740
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Guarnizioni
Seals

DN PTFE Esenteamianto Neoprene Gomma alimentare NBR
Asbestos Free Foodstuff rubber

4" A296 A295 A297 A304 A746
3" A299 A298 A300 A305 A747
2"1/2 A302 A301 A303 A306 A748
2" A902 A30120 A749
1" 1/2 A903 A30115 A750
1" 1/4 A30112 A751
1" A30110 A752

Guarnizioni
Seals

DN Diam. int. PTFE Esenteamianto
Asbestos Free

4" Di.99 B296 B295
3" Di.78 B299 B298
3" Di.78 Sp.3 B2993
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Raccordi Camlok
Camlok couplings

DN SS 316 Bronzo Alluminio Polipropilene
Brass Aluminium Polypropylene

1/2" A211 A240 A268 A211PP
3/4" A212 A241 A269 A212PP
1" A213 A242 A270 A213PP
1"1/4 A214 A243 A271 A214PP
1"1/2 A215 A244 A272 A215PP
2" A216 A245 A273 A216PP
2"1/2 A217 A246 A274
3" A218 A247 A275 A218PP
4" A219 A248 A276 A219PP
5” A2195 A2765
6” A2196 A2766

Tipo "A" - Adattatore Maschio + Filetto Femmina
Type "A" - Male Adapter + Female Thread

DN SS 316 Bronzo Alluminio Polipropilene
Brass Aluminium Polypropylene

1/2" D211 D240 D268 D211PP
3/4" D212 D241 D269 D212PP
1" D213 D242 D270 D213PP
1"1/4 D214 D243 D271 D214PP
1"1/2 D215 D244 D272 D215PP
2" D216 D245 D273 D216PP
2"1/2 D217 D246 D274
3" D218 D247 D275 D218PP
4" D219 D248 D276 D219PP
5” D2195 D2765
6” D2196 D2766

Tipo "D" - Accoppiatore Femmina + Filetto Femmina
Type "D" - Female Coupler + Female Thread

DN SS 316 Bronzo Alluminio Polipropilene
Brass Aluminium Polypropylene

1/2" B211 B240 B268 B211PP
3/4" B212 B241 B269 B212PP
1" B213 B242 B270 B213PP
1"1/4 B214 B243 B271 B214PP
1"1/2 B215 B244 B272 B215PP
2" B216 B245 B273 B216PP
2"1/2 B217 B246 B274
3" B218 B247 B275 B218PP
4" B219 B248 B276 B219PP
5” B2195 B2765
6” B2196 B2766

Tipo "B" - Accoppiatore Femmina + Filetto Maschio
Type "B" - Female Coupler + Male Thread

DN SS 316 Bronzo Alluminio Polipropilene
Brass Aluminium Polypropylene

1/2" E211 E 240 E268 E211PP
3/4" E212 E241 E 269 E212PP
1" E213 E242 E270 E213PP
1"1/4 E214 E243 E271 E214PP
1"1/2 E215 E244 E272 E215PP
2" E216 E 245 E273 E216PP
2"1/2 E217 E 246 E274
3" E218 E247 E275 E218PP
4" E219 E248 E276 E219PP
5” E2195 E2765
6” E2196 E2766

Tipo "E" - Adattatore Maschio + Portagomma
Type "E" - Hose Tail Adapter

DN SS 316 Bronzo Alluminio Polipropilene
Brass Aluminium Polypropylene

1/2" A220 A249 A27705 A220PP
3/4" A221 A250 A277 A221PP
1" A222 A251 A278 A222PP
1"1/4 A223 A252 A279 A223PP
1"1/2 A224 A253 A280 A224PP
2" A225 A254 A281 A225PP
2"1/2 A226 A255 A282
3" A227 A256 A283 A227PP
4" A228 A257 A284 A228PP
5” A2285 A2845
6” A2286 A2846

Tipo "C" - Accoppiatore Femmina + Portagomma
Type "C" Hose Tail Coupler

DN SS 316 Bronzo Alluminio Polipropilene
Brass Aluminium Polypropylene

1/2" F211 F240 F268 F211PP
3/4" F212 F241 F269 F212PP
1" F213 F242 F270 F213PP
1"1/4 F214 F243 F271 F214PP
1"1/2 F215 F244 F272 F215PP
2" F216 F245 F273 F216PP
2"1/2 F217 F246 F274
3" F218 F247 F275 F218PP
4" F219 F248 F276 F219PP
5” F2195 F2765
6” F2196 F2766

Tipo "F" - Adattatore Maschio + Filetto Maschio
Type "F" - Male Adapter+ Male Thread
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Raccordi Camlok
Camlok couplings

DN SS 316 Bronzo Alluminio Polipropilene
Brass Aluminium Polypropylene

1/2" A230 A259 A294 A230PP
3/4" A231 A260 A286 A231PP
1" A232 A261 A287 A232PP
1"1/4 A233 A262 A288 A233PP
1"1/2 A234 A263 A289 A234PP
2" A235 A264 A290 A235PP
2"1/2 A236 A265 A291
3" A237 A266 A292 A237PP
4" A238 A267 A293 A238PP
5” A2385 A2935
6” A2386 A2936

Tipo "DC" - Tappo
Femmina

Type "DC" - Dust Cap
DN Codice

Code
1/2"-3/4" A959L
1" A960L
1"1/4-2"1/2 A963L
3"-4" A965L

Levetta di
Ricambio "INOX"
Lever in Stainless

Steel

DN SS 316 Bronzo Alluminio Polipropilene
Brass Aluminium Polypropylene

1/2" DP230 DP259 DP294 DP230PP
3/4" DP231 DP260 DP286 DP231PP
1" DP232 DP261 DP287 DP232PP
1"1/4 DP233 DP262 DP288 DP233PP
1"1/2 DP234 DP263 DP289 DP234PP
2" DP235 DP264 DP290 DP235PP
2"1/2 DP236 DP265 DP291
3" DP237 DP266 DP292 DP237PP
4" DP238 DP267 DP293 DP238PP
5” DP2385 DP2935
6” DP2386 DP2936

Tipo "DP" - Tappo
maschio

Type "DP" Dust Plug

DN gomma BUNA a busta PTFE + NBR Viton EPDM

1/2" A958 A958B A958V A958E
3/4" A959 A959B A959V A959E
1" A960 A960B A960V A960E
1"1/4 A966 A966B A966V A966E
1"1/2 A961 A961B A961V A961E
2" A962 A962B A962V A962E
2"1/2 A963 A963B A963V A963E
3" A964 A964B A964V A964E
4" A965 A965B A965V A965E
5” A9655 A9655V A9655E
6” A9656 A9656V A9656E

Guarnizioni
Seals

DN Codice
Code

1/2"-1" A960A
1/4"- 2"1/2 A963A
3"- 4" A965A

Anello di
Ricambio "INOX"
Ring in Stainless

Steel

DN Codice
Code

1/2"- 3/4" A959P
1" A960P
1"1/4 - 2"1/2 A963P
3"- 4" A965P

Spina di Ricambio
per Levetta

Hinge Pin for Lever

DN Codice
Code

1" A3071
1"1/2 A30715
2" A3072
3" A307
4" A3074

Guarnizioni a Vite
in PTFE

Threaded Seal in
PTFE
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equipment for tanks

Raccordi Camlok
Camlok couplings
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DN SS 316

1/2" AW211
3/4" AW212
1" AW213
1"1/4 AW214
1"1/2 AW215
2" AW216
2"1/2 AW217
3" AW218
4" AW219
5” AW2195
6” AW2196

Tipo "AW" - Adattatore Maschio + Saldare
Type "AW”- Male adapter + Welding

DN SS 316

1/2" DW211
3/4" DW212
1" DW213
1"1/4 DW214
1"1/2 DW215
2" DW216
2"1/2 DW217
3" DW218
4" DW219
5” DW2195
6” DW2196

Tipo "DW" - Accoppiatore Femmina + Saldare
Type "DW"- Female coupler + Welding

DN SS 316

1/2" AF211
3/4" AF212
1" AF213
1"1/4 AF214
1"1/2 AF215
2" AF216
2"1/2 AF217
3" AF218
4" AF219
5” AF2195
6” AF2196

Tipo "AF" - Adattatore Maschio con flangia UNI-DIN 2633 PN 10/16
Type "AF”- Male adapter with fixed flange According UNI-DIN 2633 PN 10/16

DN SS 316

1/2" DF211
3/4" DF212
1" DF213
1"1/4 DF214
1"1/2 DF215
2" DF216
2"1/2 DF217
3" DF218
4" DF219
5” DF2195
6” DF2196

Tipo "DF" - Accoppiatore Femmina con flangia UNI-DIN 2633 PN 10/16
Type "DF"- Female coupler with fixed flange According UNI-DIN 2633 PN 10/16

DN SS 316

1/2" AFAS211
3/4" AFAS212
1" AFAS213
1"1/4 AFAS214
1"1/2 AFAS215
2" AFAS216
2"1/2 AFAS217
3" AFAS218
4" AFAS219
5” AFAS2195
6” AFAS2196

Tipo "AF" - Adattatore Maschio con flangia ASTM-ASA 150 LBS
Type "AF”- Male adapter with fixed flange According ASTM-ASA 150 LBS

DN SS 316

1/2" DFAS211
3/4" DFAS212
1" DFAS213
1"1/4 DFAS214
1"1/2 DFAS215
2" DFAS216
2"1/2 DFAS217
3" DFAS218
4" DFAS219
5” DFAS2195
6” DFAS2196

Tipo "DF" - Accopiatore femmina con flangia ASTM-ASA 150 LBS
Type "DF”- Female coupler with fixed flange According ASTM-ASA 150 LBS
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Fascette stringitubo
Bolting Clamps

DN= Codice
Code

23x25 FS2325
26x28 FS2628
29x31 FS2931
32x35 FS3235
36x39 FS3639
40x43 FS4043
44x47 FS4447
48x51 FS4851
52x55 FS5255
56x59 FS5659
60x63 FS6063
64x67 FS6467
68x73 FS6873
74x79 FS7479
80x85 FS8085
86x91 FS8691
92x97 FS9297
98x103 FS98103
104x112 FS104112
113x121 FS113121
122x130 FS122130
131x139 FS131139
140x148 FS140148
149x161 FS149161
162x174 FS162174
175x1 87 FS175187
188x200 FS188200

Ferro Zincato
Galvanized Iron

DN= Codice
Code

32x35 FS3235B
36x39 FS3639B
40x43 FS4043B
44x47 FS4447B
48x51 FS4851B
52x55 FS5255B
56x59 FS5659B
60x63 FS6063B
64x67 FS6467B
68x73 FS6873B
74x79 FS7479B
80x85 FS8085B
86x91 FS8691B
92x97 FS9297B
98x103 FS98103B
104x112 FS104112B
113x121 FS113121B
122x130 FS122130B
131x139 FS131139B
140x148 FS140148B
149x161 FS149161B
162x174 FS162174B
175x187 FS175187B
188x200 FS188200B

Inox
Stainless Steel
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Accoppiatori API in alluminio per carico dal basso
API dry break couplers for bottom loading in aluminium

Maschio 4” AL con
guarnizioni Viton
4” Male dry break

coupler with viton seals

Codice
Code
B050

Maschio 4” AL con
guarnizioni Viton -

Con maniglia
4” Male dry break coupler

with viton seals - with lever

Codice
Code
B050L

Riduzione 4” API a
Fil M. GAS con leva

Reducer 4” API - M. BSP
thread

Codice Filetto M
Code Male thread
B044L 4”M Gas
B049L 3”M Gas

Riduzione 4” API a
Fil M GAS

Reducer 4” API - M BSP
thread

Codice Filetto M
Code Male thread
B044 4”M Gas
B049 3”M Gas

Tappo 4” AL
Dust cap

Codice
Code
B054

Flangia API
API Flange

Codice Filetto F
Code Female thread
B057 4”F Cassone
B0573 3”F Gas

Guarnizione per
flangia API

Seal for API flange

Codice
Code
B059
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Accoppiatori per il carico dal basso
Dry disconnect couplings

SOCKET DN Filetto INOX/SS316 Alluminio Bronzo
Aluminium Brass

56 1" 3/4" Gas DDC022M DDC023M DDC024M
56 1" 1" Gas DDC025M DDC026M DDC027M
70 2" 1 "1/2 Gas DDC053M DDC054M DDC055M
70 2" 2" Gas DDC050M DDC051M DDC052M
105 2" 1/2 2"1/2 Gas DDC062M DDC063M DDC064M
105 2" 1/2 3" Gas DDC065M DDC066M DDC067M
119 3" 3" Gas DDC080M DDC081M DDC082M
164 4" 4" Gas DDC100M DDC101M DDC102M

Attacco Maschio +
Filetto Femmina

Male Coupler +
Female Thread BSP

SOCKET DN Filetto INOX/SS316 Alluminio Bronzo
Aluminium Brass

56 1" 3/4" Gas DDC022F DDC023F DDC024F
56 1" 1" Gas DDC025F DDC026F DDC027F
70 2" 1" 1/2 Gas DDC053F DDC054F DDC055F
70 2" 2" Gas DDC050F DDC051F DDC052F
105 2" 1/2 2"1/2 Gas DDC062F DDC063F DDC064F
105 2" 1/2 3" Gas DDC065F DDC066F DDC067F
119 3" 3" Gas DDC080F DDC081F DDC082F
164 4" 4" Gas DDC100F DDC101F DDC102F

Attacco Femmina +
Filetto Femmina

Female Coupler +
Female Thread

Tappo Maschio
Dustplug

Tappo Femmina
Dustcap

Materiale e Codice
Material and Code

Materiale e Codice
Material and Code

DN PVC Alluminio
Aluminium

1" M DDC030M DDC028M
2"M DDC057M DDC056M
2" 1/2 M DDC060M DDC059M
3"M DDC088 DDC087
4" M DDC108 DDC107

Materiale e Codice
Material and Code

DN PVC Alluminio
Aluminium

1" F DDC029 DDC028F
2" M DDC058M DDC056
2" 1/2 F DDC060F DDC059F
3" F DDC085 DDC084
4" F DDC105 DDC104

Materiale e Codice
Material and Code
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Valvole e accessori in Bronzo e Alluminio
Valves and accessories in Brass and Aluminium

equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

DN Codice
Code

4” FGas+FGas A770FF
4” FL+FL A770FL
4”MCass+FL A770FLM
4”MCass+FGas A770MF
4”MCass+F Cass A770MFC

Valvola a saracinesca
Gate valve in brass

DN Filetto Codice
Thread Code

40 2”1/2 Gas B02640
45 2”1/2 Gas B02645
50 2”1/2 Gas B02650
60 2”1/2 Gas B02660

Bocchello di erogazione in
alluminio

Aluminium delivery pipe

DN Filetto Codice
Thread Code

20 3/4” B330
25 1” B331
40 1”1/2 B332
50 2” B333

Rompifiamma terminale in
Ottone

Vent in brass

DN Codice
Code

2” B027
2”1/2 B027B

Bocchello di erogazione curvo
in alluminio

Aluminium delivery pipe bent

DN Codice
Code

2”1/2 B025

Valvola a sfera scarico
autobotti

Drain valve for tank truck

Codice
Code
A753

Valvola anti ribaltamento in
Alluminio (5 effetti)

Safety relief valve in Alluminium

VALVOLA A SFERA CON VALVOLA DI RITEGNO
ENTRATA: 2”F gas e 2”1/2 M gas
USCITA: 2”1/2F gas girevole
CORPO: AL
RACCORDI-LEVA-SFERA: Ottone
GUARNIZIONE: Viton
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Sensori ottici di livello 5 Fili universali
Universal 5-wire optic level sensor

Sensore ottico di livello 5-Fili 2”NPT
Optic overfill sensor 5-wire 2”NPT

Codice
Code
B750B

Sensore inferiore di presenza liquido
Retain bottom sensor

Codice
Code
B756

Monitor di bordo
Onbord control monitor / ROM

Codice
Code
B757

Cavo schermato a 10 conduttori
Connecting wire with 10 conductors

Codice
Code
B754

Presa di collegamento elettrico
Rack - Compatible socket(s)

Codice
Code
B751

Cavo di messa a terra con sensore
Connecting eart wire with sensor

Codice
Code
B755

Schema d’installazione
Typical installation
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manufacturers' equipments

Valvola a sfera
Ballvalve

EN 14432-2006

Flangia + Flangia
Flange + Flange

Flangia + filetto maschio
Flange + male thread

DN

100

Materiale Acciaio inox
Material Stainless steel

304
316

Codice
Code

B001
B002

DN

200

150

125

100

80

65

50

40

Materiale Acciaio inox
Material Stainless steel

304
316
304
316
304
316
304
316
304
316
304
316
304
316
304
316

Codice
Code

B7024
B7026
B7014
B7016
B7004
B7006
B001W

B002W
B007
B008
B00165
B00265
B00150
B00250
B00140
B00240

Flangia + Flangia Wafer PN16
Flange + Flange Wafer PN16

R

DN

100

100

Filetto
Thread

4” Cassone

4” Gas

Materiale Acciaio inox
Material Stainless steel

304
316

304
316

Codice
Code

A001
A002

A001G
A002G
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equipment for tanks

Valvola a sfera
Ballvalve

Ricambi / Spare parts

DN

100

100

80

65

50

40

Filetto
Thread

4” Cassone

4” Gas

3” Gas

2”1/2 Gas

2” Gas

1”1/2 Gas

Inox/SS
Material Stainless steel

304
316
304
316
304
316
304
316
304
316
304
316

Controflangia
in acciaio inox SS 304

Welding flange
of stainless steel

Guarnizione a busta
Gasket

Flangia + filetto maschio
in acciaio inox

Flange + male thread
stainless steel

DN
100
80
65
50
40

Inox/SS 304
A003FM
A011

A00365FM
A00350FM
A00340FM

Inox/SS 316
A0036FM
A00116

A003656FM
A003506FM
A003406FM

DN
100

DN 100 CIECA
80

DN 80 CIECA
65
50
40

Inox/SS 304
A003
A003C
A009
A012
A00365
A00350
A00340

Inox/SS 316
A0036
A0036C
A0096
A0126
A003656
A003506
A003406

DN
100
80
65
50
40

Codice
Code

A004
A010
A00465
A00450
A00440

Materiale esenteamianto + PTFE
Material asbestos free + PTFE

Flangia a saldare
in acciaio inox SS 304

Welding flange
of stainless steel

Codice
Code

BV1084
BV1086
BV1084G
BV1086G
BV10884
BV10886
BV108465
BV108665
BV0574
BV0576
BV108440
BV108640
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Valvola a sfera
Ballvalve

Leva di apertura
Lever

Kit completo guarnizioni
Seal Kit

Sfera piena
Solid ball

Guarnizioni per sfera
Main seals (2 pieces)

DN

100

80

65

50

40

Inox / SS

304
316

304

316

304
316
304
316
304
316

Codice
Code

A951
A9516

A950

A9506
A948
A9486

A949
A9496
A947
A9476

L

325

Materiale
Material

SS 304
Fe/Carbon steel

Codice
Code

A006I
A006

DN

100/80

CH

19

DN
100
80
65
50
40

Materiale (PTFE)
Material (PTFE)

A807
A8073
A80725
A8072
A80715

Kit completo bulloneria
Bolting Kit in stainless steel

Boccola leva di apertura

CH

19

Materiale
Material

SS 304

Fe/Carbon
Steel

Codice
Code

A006B

A006BF

DN

100/80

Descrizione
Description

n.8 viti M10x40
+ dadi + rondelle

n.8 viti M10x25
+ dadi + rondelle

Codice
Code

A005

A00525

Ricambi / Spare parts

DN
100
80
65
50
40

Materiale (PTFE)
Material (PTFE)

A807C
A8073C
A80725C
A8072C
A80715C

CH

19

Materiale
Material

SS 304

Codice
Code

A006M

DN

100/80

Perno quadro M
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Valvola a sfera
tipo leggero

A passaggio pieno

Ballvalve
Full bore

Saldare/Saldare
Welding/Welding

Femmina/Femmina
Female/Female

Maschio/Femmina
Male/Female

DN
1/4”
3/8”

1/2”
3/4”
1”
1”1/4
1”1/2
2”
2”1/2
3”
4”

SS 304
A814FF
A815FF

A816FF
A817FF
A818FF
A819FF
A823FF
A820FF
A821FF
A822FF
A824FF

SS 316
A8146FF
A8156FF

A8166FF
A8176FF
A8186FF
A8196FF
A8236FF
A8206FF
A8216FF
A8226FF
A8246FF

DN
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1”1/4
1”1/2
2”
2”1/2
3”
4”

SS 304
A814MF
A815MF
A816MF
A817MF
A818MF
A819MF
A823MF
A820MF
A821MF
A822MF
A824MF

SS 316
A8146MF
A8156MF
A8166MF
A8176MF
A8186MF
A8196MF
A8236MF
A8206MF
A8216MF
A8226MF
A8246MF

DN
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1”1/4
1”1/2
2”
2”1/2
3”
4”

SS 304
A814SS
A815SS
A816SS
A817SS
A818SS
A819SS
A823SS
A820SS
A821SS
A822SS
A824SS

SS 316
A8146SS
A8156SS
A8166SS
A8176SS
A8186SS
A8196SS
A8236SS
A8206SS
A8216SS
A8226SS
A8246SS

BRONZO
BRASS

B02920

B03020
B03120
B03220
B03320
B03420
B03520
B03620
B03720

DN
1/2” F+F PN20

3/4” F+F PN20
1” F+F PN20
1”1/4 F+F PN20
1”1/2 F+F PN20
2”F+F PN20

2” 1/2 F+F PN20
3” F+F PN20
4” F+F PN20
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Numeri - Pannelli - Tabelle - Adesivi
Codice
Code

CON SUPPORTO A376
SENZA SUPPORTO A376B

Portacartello 300x300 INOX

Codice
Code

CON SUPPORTO A377

Doppio portacartello 300x300 INOX

Codice
Code

Piastra 300x300 A379
Piastra 400x400 A379B

Piastra in alluminio per adesivi

Codice
Code

CON SUPPORTO A392
SENZA SUPPORTO A392B

Pannello 300x400 arancione

X Numeri 135x93 Codice
Code

Con supporto per sagomati A394
Con supporto per piatti A394P
Senza supporto per sagomati A394B
Senza supporto per piatti A394BP

Portaslitte INOX per numeri

X Numeri 120x70 Codice
Code

Con supporto A394P
Senza supporto A394BP

Codice
Code

Pernumeri120x70-unicacon2file A393B
Pernumeri135x93piatti-unica
con2file A393P
Per numeri 135x93 sagomati A393

Slitta INOX

Codice
Code

Con cerniera A378

Portatarga INOX

Codice
Code A392A

Adesivo 300x400
arancione

Numeri 135x93 piatti
e sagomati INOX

Codice
Code A392AB

Adesivo 300x400
con striscia centrale

Codice
Code A391

Copripannello 300x400
nero

Codice
Code A380

Supporto a squadra
INOX

Numero Sagomato Piatto
Number 135x93 135x93
0 A3750I A3750BI
1 A3751I A3751BI
2 A3752I A3752BI
3 A3753I A3753BI
4 A3 754I A3754BI
5 A3755I A3755BI
6 A3756I A3756BI
7 A3757I A3757BI
8 A3758I A3758BI
X A375XI A375XBI
neutro A375NI A375NBI

Numeri 120x70 INOX Numero Piatto
Number 120x70
0 B3750I
1 B3751I
2 B3752I
3 B3753I
4 B3754I
5 B3755I
6 B3756I
7 B3757I
8 B3758I
X B375XI
neutro B375NI

Serie numeri 135x95 sagomati A381
Serie numeri 135x95 piatti A381P
Serie numeri 135x95 adesivi (30 pz.) A381A
Serie numeri 135x95 adesivi (10 pz.) A381AB
Serie numeri 120x70 piatti (30 pz.) + busta A381B
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Classe 1 Classe 1/5Classe 1/4 Classe 1 Classe 1/5Classe 1/4

Classe 3 Classe 4.2Classe 4.1 Classe 4.3 Classe 5.1Classe 5

Classe 5.2 Classe 6.2Classe 6.1 Classe 7/A Classe 7/CClasse 7/B

Classe 7 Classe 9Classe 8

Codice
A382

Codice
A383B

Codice
A383

Codice
A39770

Codice
A39780

Adesivi 300x300 classi ADR

Adesivo 300x300 con
termometro per bitume

Adesivo 400x400 e
150x150 per rifiuti

Adesivo
Ø 200 velocità

Numeri - Pannelli - Tabelle - Adesivi
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Tubi in gomma
Rubber hoses

Tubi per aria e vapore
Air and steam hoses

Tubi in PVC
PVC hoses

Tubi compositi
Composite chemical hoses

Tubi metallici flessibili
Corrugated flexible metallic hoses

equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Tubi per scarico
Unloading hoses
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Tubi in Gomma
Rubber hoses
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DN P. ES. Peso Raggio di curvatura
mm (bar) (Kg/mt) (mm)
50x61 8 1,70 180
80x92 5 2,45 330
102x114 5 3,67 430

Carburanti
Oil and petrol hose

Temperatura: -30°c +120°c
Sottostrato: NBR Nero - Resistente al 50% di contenuto aromatico
Esterno: CR Nero ondulato
Spirale: Metallica incorporata e cordicella di rame
Utilizzo: Aspirazione e mandata di gasolio, benzine e prodotti petroliferi. Particolarmente indicato per lo

scarico di carburanti da autobotti e carri cisterna nelle stazioni di servizio e nelle raffinerie.
Normalmente fornito con manicotti alle estremità

COD. RAG

DN P. ES. Peso Raggio di curvatura
mm (bar) (Kg/mt) (mm)
42x54 10 1,42 80
51x63 10 1,69 100
60x74 10 2,46 120
80x94 10 3,25 200
102x117 10 4,27 300

Carburanti ultraflessibile
Ultraflexible oil and petrol hose

Temperatura: -30°c +120°c
Sottostrato: NBR Nero - Resistente al 50% di contenuto aromatico
Esterno: CR Nero liscio
Spirale: Metallica incorporata e cordicella di rame
Utilizzo: Aspirazione e mandata di gasolio, benzine e prodotti petroliferi. Particolarmente indicato per lo scarico di

carburanti da autobotti e carri cisterna nelle stazioni di servizio e nelle raffinerie. “ESTREMA FLESSIBILITÁ”
Considerata la superfice esterna liscia, non è necessaria la fornitura con manicotti alle estremità.

COD. NAF

DN P. ES. Peso Raggio di curvatura
mm (bar) (Kg/mt) (mm)
76x94 10 3,60 450
80x99 10 4,20 480
102x122 10 5,55 600

Bitume
Bitumen

Temperatura: -10°c +185°c
Sottostrato: Nero
Esterno: Nero
Spirale: Metallica incorporata
Utilizzo: Aspirazione e mandata di bitume caldo.

COD. BIT
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DN P. ES. Peso Raggio di curvatura
mm (bar) (Kg/mt) (mm)
40x53 16 1,20 130
45x58 16 1,34 140
50x63 16 1,73 150
60x74 16 1,95 180

Carburanti
Oil and petrol hose

Temperatura: -25°c +55°c
Materiale: Mescola termoplastica: PVC, PU, Gomma nitrilica
Spirale: Metallica incorporata
Utilizzo: Aspirazione e mandata olii per uso idraulico e olii carburanti

COD. VAC

DN P. ES. Peso
mm (bar) (Kg/mt)
19x27 10 0,38
25x35 10 0,62

Carburanti
Oil and petrol hose

Temperatura: -20°c +80°c
Sottostrato: Gomma nera sintetica, resistente al 40% di contenuto aromatico
Esterno: Gomma nera sintetica
Spirale: Assente
Utilizzo: Per mandata carburanti, gasolio e lubrificanti in genere

COD. CAR

Carburanti
Oil and petrol hose

Temperatura: -40°c +70°c
Sottostrato: Gomma nero resistente a contenuto aromatico fino 30%
Esterno: Gomma nero
Inserzioni: Fibre sintetiche e cordicella rame
Utilizzo: Mandata carburanti aerei

COD. AV

DN P. ES. Peso Raggio di curvatura
mm (bar) (Kg/mt) (mm)
32x45 20 1,02 185
32x52 20 1,25 225
63x80 20 2,44 300
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Tubi in Gomma
Rubber hoses

DN P. ES. Peso
mm (bar) (Kg/mt)
19X26 10 0,381
25X33 10 0548

Aria compressa
Pressure air hose

Temperatura: -20°c +70°c
Sottostrato: GOMMA Nero
Esterno: GOMMA Nero
Spirale: Assente
Utilizzo: Per mandata a 10 ATM d'aria compressa con tracce d'olio nebulizzato - tubo Long Lenght (estruso)

COD. TOR

DN P. ES. Peso
mm (bar) (Kg/mt)
19X31 17 0,66
25X37 17 0,86
32X46 17 1,30

Vapore
Steam hose

Temperatura: -40°c +232°c
Sottostrato: Nero
Esterno: Rosso non macchiante
Inserzioni: Metalliche
Utilizzo: Per passaggio vapore ad alte temperature e pressioni

COD. VAP - R
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Tubi in PVC
PVC hoses

DN P. ES. Peso Raggio di curvatura
mm (bar) (Kg/mt) (mm)
80X93 3 1,85 320
110X114,8 3 2,70 400

Liquido Generico (autospurghi)
Generic Hose (vacuum)

Temperatura: -20°c +55°c
Esterno: Verde
Spirale: In PVC antiurto tipo antigelo
Utilizzo: Impianti di irrigazione, spurghi di fognature e pozzi neri. Data la sua ottima flessibilità è

particolarmente adatto ad essere impiegato su carri botte

COD. SPU - V

DN P. ES. Peso Raggio di curvatura
mm (bar) (Kg/mt) (mm)
50X58,2 6,5 0,81 225
60x69 5,5 0,97 270
75X85 4,5 1,38 337,5
80X90,6 4 1,56 360
100X112 3 2,16 450

Liquido Alimentare (leggero)
Light food hose

Temperatura: -15°c +60°c
Esterno: Giallo
Spirale: In PVC rigido antiurto
Utilizzo: Mandata liquidi alimentari ed alcolici dino a 28°

COD. LUI

DN P. ES. Peso Raggio di curvatura
mm (bar) (Kg/mt) (mm)
50x60,5 4 1,20 100
60x72 4 1,70 130
80x92,6 3 2,70 220
102X118 2 3,40 260

Liquido Alimentare (pesante)
Pressure food hose

Temperatura: -5°c +65°c
Esterno: Trasparente
Spirale: Metallica incorporata
Utilizzo: Mandata liquidi alimentari, acqua potabile, alcolici dino a 28°, sostanze alimentari

COD. ARM

SPIRALE IN PVC ANTIURTO

TUBO IN PVC PLASTIFICATO ANTIGELO

SPIRALE VERDE
IN PVC ANTIABRASIVO

SPIRALE IN PVC ANTIURTO

TUBO IN PVC PLASTIFICATO TRASPARENTE

TUBO IN PVC PLASTIFICATO

SPIRALE IN ACCIAIO
ANNEGATO NEL PVC
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Tubi Compositi
Composite Chemical Hoses

Cod. LD10 / CHEM700
Il tubo flessibile composito è stato studiato come tubo di utilizzo generico per il trasferimento di una vasta gamma di prodotti, sia
in aspirazione che in mandata. Il tubo composito trova impiego in tutte quelle applicazioni, come ad esempio travaso a bassa pres-
sione per il carico e lo scarico di camion, vagoni cisterna, silos o serbatoi di deposito. Il tubo viene prodotto in 2 versioni:
LD 10 Verde - Per applicazioni generiche nel settore chimico
CHEM700 Verde - Per applicazioni specifiche nel settore chimico
COSTRUZIONE Il tubo composito è costituito da film e tessuti in polipropilene e polietilene con una copertura resistente al

l'abrasione ed alle intemperie, il tutto viene bloccato tra una spirale interna ed una esterna, in acciaio zincato
o rivestito.

SPIRALE La spirale di rinforzo è in Acciaio Zincato eventualmente rivestito

Caratteristiche
Alta resistenza chimica, di costruzione robusta per garantire una lunga vita di esercizio.
Leggerezza e flessibilità che garantiscono eccezionale maneggevolezza
100% resistente agli aromatici
100% resistente antistatico e antiscintilla
Adatto sia per carico che per scarico (aspirazione o mandata)
Può essere lavato con vapore a perdere
Temperatura di esercizio -40°C+ 100°C

Sicurezza
Riduce il rischio di inquinamento ambientale ed il rischio di perdite di prodotto,
grazie alle caratteristiche costruttive uniche.
Tutti i tubi vengono testati e collaudati al 1/2 la pressione di esercizio
La doppia spirale garantisce la continuità elettrica, aiuta la dissipazione
di catene elettrostatiche evitando il rischio di scintille.

DN Diametro Interno P. ES. (bar) Peso Teorico (Kg/mt)
40 1"1/2 7 o 10 1,20
50 2" 7 o 10 1,80
63 2" 1/2 7 o 10 2,50
76 3" 7 o 10 3
100 4" 7 o 10 4,3

Il tubo composito è conforme alla norma B.S. 3492:1987 peri il travaso di benzina, cherosene, carburanti e lubrificanti, compresi car-
buranti per aviazione con alto contenuto di idrocarburi aromatici.
Tutti i tipi sono utilizzabili per aspirazione con vuoto non oltre 0,5 Bar.
Il tubo composito viene identificato dalle norme internazionali come tipo "BX" per tutti i prodotti inclusi nella "CLASSE 1".

N.B. I tubi vengono venduti a misura e completi di raccordi alle estremità
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Tubi Flessibili Metallici
Corrugated flexible metallic

Hoses

Cod. MET
I tubi flessibili metallici a spire parallele sono utilizzati per convogliare una vasta gamma di fluidi entro ampi limiti di temperature.
Essendo a perfetta tenuta trovano applicazione nel campo chimico, petrolchimico, criogenico, nucleare, termico, del gas naturale
e in diversi altri settori. Consentono impieghi con montaggio statico o con movimenti ciclici.

Materiali
Tubo interno in Acciaio INOX AISI 321 o AISI 316 L
Treccia esterna in Acciaio INOX AISI 304.
Altri materiali sono forniti su specifica richiesta e per quantitativi.

Caratteristiche
I tubi flessibili metallici sono costituiti da onde parallele ottenute idraulicamente da tubo saldato in testa:
la tecnologia di fabbricazione e le caratteristiche rispondono alle esigenze delle NORME ISO 10380
approvate dal BUREAU VERITAS 4.93.024-2/3.

Il rivestimento esterno è costituito da una o più trecce di fili di acciaio INOX.
La loro struttura consente una elevata flessibilità.
Temperatura di esercizio -269°C (elio liquido) + 800°C

Diametro nominale Diam.est P. ES. Peso Raggio di curvatura Raggio di curvatura
(mm) (Inc) (mm) (bar) (Kg/mt) statico dinamico
25 1" 36,4 50 0,579 90 200
32 1"1/4 45,4 42 0,899 110 250
40 1"1/2 54,4 32 1,162 128 250
50 2" 67,3 31 1,821 124 350
65 2" 1/2 83,4 26 2,307 104 410
80 3" 102,6 18 3,623 72 450
100 4" 129,5 16 4,748 64 560
125 5" 155 16 5,543 64 660
150 6" 177 12 6,656 48 815

Tutti i tubi flessibili vengono sottoposti a prova pneumatica a 2 bar (norma ISO 10380-1994)
I tubi flessibili metallici sono in possesso di omologazione RINA NR. MAC/83298/2/TO/98

N.B. I tubi vengono venduti a misura e completi di raccordi alle estremità
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Raccordi in acciaio inox
Stainless steel couplings

Raccordi in acciaio inox
Stainless steel couplings

Raccordi in acciaio inox
Stainless steel couplings

Flange UNI in acciaio INOX
Flanges UNI in Stainless Steel

Raccordi speciali in acciaio inox
Special stainless steel couplings

Raccordi per ganasce
Hose couplings for safety clamps

Accessori per chimica,
alimentare, autospurghi

Chemical, food and vacuum
accessories

Raccordi DIN 11851
Stainless steel couplings according DIN11851

Raccordi Enologici - acciaio inox
Wine couplings in stainless steel

Raccordi a Garolla - acciaio inox
Stainless steel Garolla couplings

Raccordi Tedeschi DIN 28450
“TW” couplings according to DIN 28450

Raccordi Francesi tipo Guillemin
Guillemin couplings

Raccordi per Aria
Air couplings
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Raccordi sferici
Spherical fittings

Raccordi sferici
Spherical fittings

Raccordi in PVC / POLIPROPILENE
PVC / POLYPROPYLENE couplings

Accoppiatori per il carico dal basso
Dry disconnect couplings

Valvola a farfalla
Butterfly valve

Valvole a farfalla tipo alimentare in acciaio inox AISI 304
Butterfly valves for foodstuffs in AISI 304 stainless steel

Accessori per chimica,
alimentare, autospurghi

Chemical, food and vacuum
accessories

Valvola a sfera
Ballvalve

Valvole a sfera accessori e ricambi
Ballvalve spare parts

Valvola di fondo
Foot valves

Valvole di paratia
Bulkhead valves in 304 stainless steel

Comando dall’alto a volantino
Top whell control

Valvola di fondo inclinata
3”-4” angled footvalve
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Valvola di fondo DN 100 a 90°
4” 90° footvalve

Valvola di fondo inclinata
Angled footvalve

Valvola di sicurezza
Safety relief valve

Valvola di depressione 1”1/2 BSP M
1”1/2 BSP unicat vacuum valve

Boccaporto P.D. TIPO “A” (Aranci)
Type “A” manlid

Boccaporto di lavaggio TIPO “A” (Aranci)
Type “A” inspection cover

Accessori per chimica,
alimentare, autospurghi

Chemical, food and vacuum
accessories

Boccaporto P.D. TIPO “B” (Europa)
Type “B” manlid

Boccaporto di lavaggio TIPO “B” (Europa)
Type “B” inspection cover

Boccaporto P.D. TIPO “B” con rinforzo sulla virola (Europa)
Type “B” manlid with compensating ring

Boccaporto P.D. tirante centrale
Manlids, 1 point

Boccaporto P.D. TIPO “B” LEGGERO
Type “B” manlid LIGHT

Boccaporto P.D. TIPO “B” (Europa)
Type “B” Malind
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Boccaporti - guarnizioni e ricambi
Manlids - seals and parts

Scaricatori di condensa
Steam Traps

Indicatore di livello per cisterna
Level gauge for road-tank

Accesori vari: Coperchio + Fondello
per custodia tubolare

Sfere lavaggio - acciaio INOX AISI 316
Washing balls in SS 316

Manometri e termometri
Manometer and thermometer

Ricambi
Spare parts

Manichette
Seals

Raccordi Storz
Storz couplings

Fascette stringitubo
Bolting clamp

Accessori per chimica, alimentare, autospurghi
Chemical, food and vacuum accessories

Equipaggiamenti per pulvirulenti
Equipment for powdery
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