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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Equipaggiamenti per pulvirulenti
Equipment for powdery

Ricambi /7 Spare parts

Codice
Code

Ferro zincato
Galvanized carbon steel

PGO16

Perno c/testa per flangia Perlini

PGO17

Perno filettato per flangia Perlini

PGO037

Perno c/testa per flangia Piacenza

PGO038

Perno a saldare per flangia Piacenza

PGO18

Codice
Code

Perno filettato per Tramoggia

Ferro zincato
Galvanized carbon steel

PGO15

Cuneo bloccaggio Perlini in Fe

PGO13

Codice
Code

Cuneo bloccaggio Piacenza in Fe

Ferro zincato
Galvanized carbon steel

PG035

Perno D. 18 per volantino coperchio cisterne Perlini

PG014

Perno D. 27 per volantino coperchio cisterne Perlini

PG036

Codice
Code

Perno per volantino coperchio cisterne Piacenza

Ferro zincato
Galvanized carbon steel

PG040

Volantino in Fe zincato per coperchio cist. Perlini

PG041

Codice
Code

Volantino in Fe zincato per coperchio cist. Piacenza

Bronzo
Brass

PGO07 |

Chiocciola in bronzo per coperchio cist. Perlini
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,equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Equipaggiamenti per pulvirulenti

Equipment for powdery
Fisso
Codice Raccordi e flange
Code
PG001 Flangia De. 190 4 fori D. 22 + portagomma D. 100 in Fe zincato
PG002 Flangia De. 190 4 fori D. 22 + portagomma D. 100 in INOX
PG0028 | Flangia De. 190 8 fori D. 22 + portagomma D. 100 in INOX
Girevole
Codice Raccordi e flange
Code

PG001G | Portagomma D. 100 in Fe zincato per flangia girevole
PG190G | Flangia girevole De. 190 in Fe zincato

PG002G | Portagomma D. 100 in INOX per flangia girevole
PG191G | Flangia girevole De. 190 INOX

Codice Raccordi e flange
Code
PG1914 | Flangia De. 190 INOX + tronchetto 4" gas INOX
PG1913 Flangia De. 190 INOX + tronchetto 3" gas INOX
PG19125 | Flangia De. 190 INOX + tronchetto 2”1/2 gas INOX

Codice Raccordi e flange
Code
PG190C | Flangia De. 190 cieca con 2 fori D.22 Sp. 10 in FE

PG191C Flangia De. 190 cieca con 2 fori D.22 Sp. 10 in INOX

Codice Raccordi e flange
Code
PG193 Flangia De. 190 Di.103 2 fori D.22 Sp. 10 in Fe
PG190 Flangia De. 190 Di.103 4 fori D.22 Sp. 10 in Fe
PG192 Flangia De. 190 Di.103 8 fori D.22 Sp. 10 in Fe
PG191 Flangia De. 190 Di.103 4 fori D.22 Sp. 10 in INOX
PG194 Flangia De. 190 Di.103 2 fori D.22 Sp. 10 in INOX
PG195 Flangia De. 190 Di.103 8 fori D.22 Sp. 10 in INOX
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Equipaggiamenti per pulvirulenti
Equipment for powdery

Guarnizioni Codice Guarnizioni per coperchio
Seals Code

PGO008 Anello in gomma nera x cop. OMEP 400x430x18
PGO08B | Anello in gomma bianca x cop. OMEP 400x430x18
PGO009 Anello in gomma nera x cop. Piacenza 400x450x18
PGO09B | Anello in gomma bianca x cop. Piacenza 400x450x18
PGO51 Anello in gomma nera x cop. Adige 670x600x18
PGO51B | Anello in gomma bianca x cop. Adige 670x600x18
PG052 Anello in gomma nera x cop. 400x430x14 sez. quadra
PG066B | Anello in gomma bianca 470x420x20

Codice Guarnizioni per flangia
Code
PGO10 N.2 fori 190x115x6 in gomma nera
PGO10B | N.2 fori 190x115x6 in gomma bianca
PGO11 N.2 fori 190x115x8 in gomma nera
PGO11B | N.2 fori 190x115x8 in gomma bianca
PGO012 N.2 fori 190x115x12 in gomma nera
PGO12B | N.2 fori 190x115x12 in gomma bianca

PGO085 190x150x8 in gomma bianca x eiettore Piacenza
Codice Guarnizioni per fondello fluidificante
Code

PG060 Per cisterne verticali Piacenza

PGO003 D.600 c/asola per cisterne verticali Perlini
PGO061 Per cisterne OMEP

PG062 A mezza luna in gomma telata x cist. verticale OMEP
PG063 Inferiore in gomma telata x cisterna verticale OMEP/Perlini
PG064 Inferiore in gomma telata bianca
Manichette
Seals
Codice
Code

PG090 Manichetta L=195 DN=85 in gomma
PG091 Manichetta L=210 DN=90 in gomma
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Valvole di sicurezza Codice
Safety relief valves Code

equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Equipaggiamenti per pulvirulenti
Equipment for powdery

Valvola di sicurezza con fil. 1”1/2 - Con o senza cappellotto Alluminio

PG028

Tarata 0.9 atm - in bronzo

PG029

Tarata 1.2 atm - in bronzo

PG026

Tarata 1.5 atm - in bronzo

PG027

Codice
Code

Tarata 2.0 atm - in bronzo

Valvola di sicurezza 5245 con fil. 1”1/2 (tipo braukmann)

PG032

Tarata 0.9 atm - in bronzo

PGO033

Tarata 1.2 atm - in bronzo

PG0303

Tarata 1.3 atm - in bronzo

PG030

Tarata 1.5 atm - in bronzo

PGO031

Specola cilindrica
Inspection glass

Codice
Code

Tarata 2.0 atm - in bronzo

Specola Cilindrica

B106100FIL

Filetto + Filetto

B106100FL

Valvola diritegno

Not-return valve
Codice
Code

Flangia + Flangia

Valvola di ritegno tipo EUROPA

B0O19

Valvola 1”1/2 F + F - in bronzo

B020

Valvola 2” F + F - in bronzo

B021

Valvola a farfalla tipo Codice
“TW” in alluminio Code

Valvola 2”1/2 F + F - in bronzo

Valvola a farfalla tipo “TW"

Butterfly valve “TW” B500

Valvola DN 100 con guarnizione in NBR NERO

type of aluminium B502

Valvola DN 100 metallo su metallo

B503

Valvola DN 125 con guarnizione in NBR NERO

B505

Valvola DN 125 metallo su metallo

B506

Valvola DN 150 con guarnizione in NBR NERO

B508

Valvola DN 150 metallo su metallo
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Equipaggiamenti per pulvirulenti

Equipment for powdery

Raccordi e flange
Fittings + flange

Codice Inox

Code Stainless steel

A398FL Curva 90° DN 100 d/spinta 2"+2 flange

A398FIL Curva 90° DN 100 d/spinta 2"+2 fil. 4" M

A398FLM Curva 90° DN 100 d/spinta 2"+ Flangia + fil.4" M

Codice Ottone

Code Brass

PG004 Portagom. diritto D45 c/attacco conico + girello 1"1/2

PGO005 Portagom. curvo D45 c/attacco conico + girello 1"1/2

PG006 Nipples 1”1/2 attacco conico + 1”1/2 Gas M/M

Codice INOX

Code Stainless Steel

PG080 Curva 90° DN 75 con 2 fil. 2"1/2 Gas M

PGO081 Curva 180° DN 75 con 2 fil. 2"1/2 Gas M

PG100 Curva 90° DN 100 con 2 fil. 4" Gas M

PG100FL Curva 90° DN 100 con 2 Flange

PG101 Curva 45° DN 100 con 2 fil. 4" Gas M

PG078 Curva 90° DN 60 con 2 fil. 2" Gas M

PG079 Curva 180° DN 60 con 2 fil. 2" Gas M

PG100FLM | Curva 90° DN 100 con Flangia + Fil. 4" M
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Manometri e Termometri
Manometers and Thermometers

Manometri INOX a bagno d'olio

. Manometro con attacco posteriore 1/4"
Stainless steel manometers

Back junction
PG019 0+25

PG020 0+40
PG0216 0+6,0
PG021 0+10,0

Manometro con attacco radiale 1/4"
Radial junction

PG023 0+25
PG024 0+4,0
PG0256 0+6,0
PG025 0+10,0

Manometro con flangia e attacco posteriore 1/4"

PG022 ‘ 0+25

Termometri bimetallici INOX
misura: DN80 - DN100 - DN125 - DN150
cassa: acciaio inox AlSI 304

Termometri gambo: acciaio inox AlISI 316
Thermometers lunghezza gambo: da 50 a 600
Materiale guadrante: alluminio bianco
. lancetta: in alluminio anodizzato nero
Material ‘ DN vetro: trasparente temprato
Acciaio INOX guarnizione: in neoprene
Stainless Steel ‘ 80-100-125-150 scale: da -40°C a +500°C
tipo: attacco radiale o posteriore
con o senza pozzetto (guaina) filettato
Termometri a gas inerte INOX
misura: DN80 - DN100 - DN125
DN150 - DN200 - DN250
cassa: acciaio inox AISI 304
perno e attacco al processo: acciaio inox AlSI 316
. bulbo capillare: acciaio inox AlISI 316
Mater!ale molla termometrica a spirale: in acciaio Cr Mo 52
Material DN quadrante: alluminio bianco
Acciaio INOX lancetta: in alluminio anodizzato nero
Stainless Steel 80-100-125-150-200-250 vetro: trasparente temprato

guarnizione: in neoprene

scale: da -40°C a +500°C

tipo: attacco radiale o posteriore

con o senza pozzetto (guaina) filettato
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Raccordi STORZ in Alluminio
Aluminium STORZ couplings

DK - Raccordo premente Mis. Codice FKA - Raccordo fisso Mis. Codice
DK - Delivery coupling Size Code con fil. Maschio Size Code
D 25 STOO1 FKA - Male thread adapter D 3/4" ST028
C52 ST002 D1" ST029
B 75 ST003 c1"1/2 ST030
c2" STO31
c2"1/2 ST032
B2"1/2 ST033
SK - Raccordo aspirante Mis. Codice B 2" ST034
SK - Suction coupling Size Code B 3" STO035
D 25 ST005 115x4" ST036
C52 ST006 A4” ST037
Cc60 ST007
B75 5T008 FKA - Raccordo girevole Mis. Codice
115x102 ST009 con fil. Maschio Size Code
A 100 57010 FKA - Male thread adapter D 3/4" ST028G
A 110 STO11 D" ST029G
c1"1/2 ST030G
FKI-Raccordofisso confil. Femmina Miis. Codice c2” ST031G
FKI - Female thread adapter Size Code c2"1/2 ST032G
D1” STO15 B2"1/2 ST033G
C1"/2 ST016 B 2" ST034G
c2” STO17 B 3" ST035G
C1"1/4 ST018 A 4" ST037G
c2"1/2 STO19
527 >1020 US- Riduzione
B 2"172 51021 US - Reducers
B 3" ST022 Mis. Codice
115x4" ST023 Size Code
A4" ST024 CxD STO41
A4"1/2 ST025 BxC ST042
AxB ST044
FKI - Raccordo girevole Mis. Codice
con fil. Femmina Size Code )
FKI - Swivel female thread adapter D 1” STO15G BK-Calottaciecaconcatena ~ Mis. Codice
C1"172 STO16G BK - Blank cap with chain Size Code
c2" STO17G D 25 ST048
C1"1/4 STO18G C52 ST049
C2"1/2 ST019G B 75 ST050
B2" ST020G 115 ST052115
B2"1/2 ST021G A110 ST052
B3” ST022G
A4" ST024G .
A4 ST025G Guarnizioneconlabbro  Mis. Silicone | Gomma
Suction seal Size Silicon Rubber
Chiave “B-C” D 25 STO58 ST062
Spanner for “B-C” rrfox g} 8‘1) C52 | ST057 ST061
Chiave “A-B-C” Fo ST102 B 75 STO56 ST060
Spanner for “A-B-C” Inox ST103 115 STO55T1S | STOS9115
A110 STO55 ST059
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Raccordi Francesi tipo Guillemin

equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Guillemin couplings
Filettato femmina
Female thread
DN Alluminio | Ottone | InoxSS316 | Polipropilene
Aluminium | Brass Polypropylene
1"1/2 FO11 FOO1 F002 FOO1PP
2" FO12 FO03 FO04 FOO3PP
2"1/2 FO13 FOO5 FO06 FOO5PP
3" FO14 FOO07 FO08 FOO7PP
4" FO15 FO09 FO10 FOO9PP
Filettato maschio
Male thread
DN Alluminio | Ottone | InoxSS316 | Polipropilene
Aluminium | Brass Polypropylene
1"1/2 FO11M FOO1M FO02M FOO1MPP
2" FO12M FOO3M FO04M FOO3MPP
2"112 FO13M FOO5M FOO6M FOO5MPP
3" FO14M FOO7M FOO8M FOO7MPP
4" FO15M FOOOM FO10M FOO9MPP
Riduzioni (monoblocco)
Double simmetrical joints
DN Alluminio
Da/A Aluminium
65/50 F6550
80/65 F8065
100/80 F10080
Portagomma
Hose Coupling
DN Alluminio | Ottone | Inox SS 316
Aluminium | Brass
40 FO11P FOO1P FOO2P
50 FO12P FOO3P FO04P
65 FO13P FOO5P FOO6P
80 FO14P FOO7P FOO8P
100 FO15P FOO9P FO10P
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Raccordi Francesi tipo Guillemin
Guillemin couplings

Tappo
Blind cap
Con maniglia DN Descrizione Codice
Description Code
40 Con ghiera AL FO11T
Con ghieraSS316 | FO02T
50 Con ghiera AL FO12T
) Con ghieraS$316 | FOO4T
Con ghiera 65 Con ghiera AL FO13T
Con ghieraSS316 | FOO6T
80 Con maniglia AL FO16
Con ghieraS$316 | FO17
Leggero SS 316 FO17L
100 Con ghiera AL F020
Leggero Con ghieraS$316 | FO19
Guarnizioni DN NBR PTFE VITON
Seals
1"1/2 FO77
2" FO78
2"1/2 FO79
3" FO80 FO81 FO80V
4" F082
Chiavi di apertura Descrizione Codice
Wrench Description Code
Chiave pesante 20 - 115 Fe con snodo F100
Chiave leggera 20 - 115 Fe F101
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Portagomma
fil. maschio
conanello
per ganasce
Male hose
coupling
with collar

INOX - SS 304

(7] Fil. maschio Codice

Male thread Code
100 4" cassone M | AO031A
100 4" gas M A031GA
80 4" cassone M | A032A
80 4" gasM A032GA
80 3" gasM AO033A
75 3" gas M A03375A
60 4" cassone M | AO034A
60 4" gasM A034GA
60 3" gasM AO035A
60 2" 1/2gas M A036A

Ottone / Brass

(7] Fil. maschio Codice

Male thread Code
100 4" cassone M | AO031AB
100 4" gasM AO031GAB
80 4" cassone M | A032AB
80 4" gasM A032GAB
80 3" gas M A033AB
75 3" gas M A03375AB
60 4" cassone M | A034AB
60 4" gasM A034GAB
60 3" gas M AO035AB
60 2" 1/2gas M A036AB

equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Raccordi per ganasce
Hose couplings for safety clamps

Portagomma
conanello
per ganasce
pergirello
Hose
coupling
with collar

Ganasce (coppia)
Safety Clamps

INOX - SS 304
%] Per girello da | Codice
For coupling nut | Code
100 4" AO025A
80 4" A026A
80 3" A027A
75 3" A02775A
60 4" A028A
60 3" A029A
60 2"1/2 AO030A
Ottone / Brass
%] Per girello da | Codice
For couplingnut | Code
100 4" A025AB
80 4" A026AB
80 3" A027AB
75 3" A02775AB
60 4" A028AB
60 3" A029AB
60 2"1/2 AO030AB
Materiale e Codice
Material and Code
DN Alluminio INOX
Aluminium Stainless Steel
13 T040 T040B
19 TO41 TO41B
25 T042 T042B
32 T043 TO43B
35 T044
38 T045 T045B
40 T046
45 T047
50 T048 T048B
63 T049 T049B
75 TO50 TO50B
80 TO51
100 T052 T052B
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Fascette stringitubo
Bolting clamp
Ferro zincato DN= Codice Inox DN= Codice
Galvanized iron Code Stainless steel Code
23x25 FS2325 32x35 FS3235B
26x28 FS2628 36x39 FS3639B
29x31 FS2931 40x43 FS4043B
32x35 FS3235 44x47 FS44478B
36x39 FS3639 48x51 FS4851B
40x43 FS4043 52x55 FS5255B
44x47 FS4447 56x59 FS5659B
48x51 FS4851 60x63 FS6063B
52x55 FS5255 64x67 FS6467B
56x59 FS5659 68x73 FS6873B
60x63 FS6063 74x79 FS7479B
64x67 FS6467 80x85 FS8085B
68x73 FS6873 86x91 FS8691B
74x79 FS7479 92x97 FS9297B
80x85 FS8085 98x103 | FS98103B
86x91 FS8691 104x112 | FS104112B
92x97 FS9297 113x121 | FS113121B
98x103 FS98103 122x130 | FS122130B
104x112 | FS104112 131x139 | FS131139B
113X121 | FS113121 140x148 | FS140148B
122x130 | FS122130 149x161 | FS149161B
131x139 | FS131139 162x174 | FS162174B
140x148 | FS140148 175x187 | FS175187B
149x161 | FS149161 188x200 | FS188200B
162x174 | FS162174
175x187 | FS175187
188x200 | FS188200
Per Raccordi STORZ Misura | Codice
For STORZ couplings Size Code
D ST129
C ST130
B ST131
A ST132
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Valvola a farfalla tipo Wafer
Wafer type butterfly valve

Valvola a farfalla
Butterfly valve Alimentare nera Alimentare BIANCA
DN BLACK WHITE
50 A851N A851B
65 A852N A852B
80 A014 A014B
100 A013 A013B
125 A849 A849B
150 A850 A850B
200 A855N A855B
Rlcargl::a/rr?irz)?c:ﬁiparts Alimentare nera Alimentare BIANCA
. DN BLACK WHITE
Main seals
50 A860N A860B
65 A861N A861B
80 BO16 BO16B
100 A017 AO017B
125 A862N A862B
150 A863N A863B
200 A864N A864B
Leva
Lever
A020 Levadi apertura in alluminio a 9 posizioni / Aluminium lever
AB8T1 N. 4 viti + Dadi + Bulloneria / Bolting Kit
AB812 N. 8 viti + Dadi + Bulloneria / Bolting Kit
Flangia Flangia con filetto
Welding flange Outlet flange with male thread
Acciaio inox | Codice Filetto |Acciaio inox| Codice
DN Stainless steel Code DN| Thread Stainless steel Code
80 304 A023 80| 3" Gas 304 A024
100 304 A021 80 | 4" Cass. 304 A024C
150 304 A809 100/ 4" Gas 304 A022G
200 304 A934 100| 4" Cass. 304 A022
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equipaggiamenti per costruttori
manufacturers' equipments

Valvola a sfera
tipo leggero
Ballvalve
A passaggio pieno
Full bore
Femmina/Femmina BRONZO
Female/Female DN SS 304 SS 316 DN BRASS
1/4" A814FF A8146FF 1/2" F+F PN20 B02920
3/8" A815FF A8156FF 3/4" F+F PN20 B03020
12" A816FF A8166FF 1" F+F PN20 B03120
3/4" A817FF A8176FF 1"1/4 F+F PN20 B03220
1" A818FF A8186FF 1"1/2 F+F PN20 B03320
1"1/4 A819FF A8196FF 2"F+F PN20 B03420
1"1/2 A823FF A8236FF 2" 1/2 F+F PN20 B03520
2" A820FF A8206FF 3" F+F PN20 B03620
2"1/2 A821FF A8216FF 4" F+F PN20 B03720
3" A822FF A8226FF
4" A824FF A8246FF
Ma:;ar;le%fe%n;r;;ma DN SS 304 SS 316
1/4" A814MF A8146MF
3/8" A815MF A8156MF
172" A816MF A8166MF
3/4" A817MF A8176MF
1" A818MF A8186MF
1"1/4 A819MF A8196MF
1"1/2 A823MF A8236MF
2" A820MF A8206MF
2"1/2 A821MF A8216MF
3" A822MF A8226MF
4" A824MF A8246MF
Saldare/Saldare DN SS 304 SS 316
Welding/Welding 1/4" A81455 A81465S
3/8" A815SS A8156SS
12" A816SS A8166SS
3/4" A817SS A8176SS
1" A818SS A8186SS
1"1/4 A819SS A8196SS
1"1/2 A823SS A8236SS
2" A820SS A8206SS
2"1/2 A821SS A8216SS
3" A822SS A8226SS
4" A824SS A8246SS
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Tubi per scarico

Unloading hoses

Tubi per polveri/granulati Pag 15
Powdery hoses

Tubi per aria e vapore Pag 16,17
Air and steam hoses

Tubiin PVC
PVC hoses

Tubi metallici flessibili Pag19
Corrugated flexible metallic hoses
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COD. SFU

equipaggiamenti per cisterne

Polveri DN P. ES. Peso equipment for tanks
Powders hose mm (bar) (Kg/mt)
75x93 5 2,85 ==
(('4('!(!;7 - 100x108 5 220 Tubiin Gomma
Z\ 102x118 5 3,69 Rubber hoses
102x120 5 413
Temperatura: -35% +80°¢
Sottostrato: NR/SBR/BR Nero antibrasivo e antistatico
Esterno: SBR antistatico nero
Spirale: Assente
Utilizzo: Per mandata in pressione di cemento in polvere, sabbia umida, malte liquide, calcari pulvirulenti e in
genere prodotti abrasivi
COD. ALIABR
Polveri alimentari DN P. ES. Peso
Food powders hose mm (bar) (Kg/mt)
60x76 5 2,15
W ! 75x93 5 2,65
' {P(r!( (i‘( Q' 102x110 5 1,95
/ 102x118 5 3,90
102x120 5 3,95
Temperatura: -400°c +70°¢c
Sottostrato: NR bianco antibrasivo - approvato F.D.A.
Esterno: SBR nero antistatico e antibrasivo
Spirale: Assente con cordicella dirame
Utilizzo: Per mandata di granuli di materiale plastici e prodotti alimentari con potere abrasivo
COD. SFUBER
Polveri alimentari altamente abrasive
Very abrasive food powders hose
DN P. ES. Peso
A W77 mm (bar) (Kg/mt)
| \é(g(g(é(gﬁ Q' 75x93 10 2,85
G, / 102x118 10 3,60
Temperatura: -35%¢ +80°¢
Sottostrato: Bianco antibrasivo, gomma alimentare - approvato F.D.A.
Esterno: Nero antibrasivo, gomma antiabrasiva
Spirale: Assente con cordicella dirame
Utilizzo: Per mandata di granuli di materiali plastici e prodotti alimentari con potere altamente abrasivo
COD. GHI
Polveri altamente abrasive
Abrasive powders hose
_ DN P.ES.| Peso Raggio
(P('!(/ ;T mm (bar) | (Kg/mt) | curvatura
) 102x125 \ 10 \ 3,60 \ 750
Temperatura: -35°c +80°c¢
Sottostrato: NR/SBR/BR Nero antibrasivo e antistatico
Esterno: SBR antistatico nero
Spirale: Assente
Utilizzo: Per mandata materiale altamente abrasivo (cemento, sabbia, ghiaia, materiali granulosi)
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Tubiin Gomma

Rubber hoses
COD.NEB
Ariacalda
Hot air hose

DN P. ES. Peso
mm (bar) (Kg/mt)
50x70 10 2,23
60x80 10 2,60
63x83 10 2,70
75x95 10 3,37

Temperatura: -400°c +170°¢

Sottostrato: Bianco alimentare

Esterno: Nero

Spirale: Assente

Utilizzo: Per mandata di aria calda, particolarmente adatto al passaggio di aria per riscaldamento di prodotti

alimentari
COD.PU-LR
Aria polverosa (sfiato) DN P. ES. Peso Raggio
Dusty air mm | (bar) (Kg/mt) | curvatura

50 0,45 0,185 13
60 0,40 0,220 15
75 0,30 0,350 19
100 0,20 0,480 20
250 0,05 1,250 50
300 0,03 1,500 60

Temperatura: -40°c +90°¢

Sottostrato: Poliuretano trasparente

Spirale: Rame incorporata

Utilizzo: Aspirazione e passaggio polveri, trucioli e altro materiale abrasivo.

Normalmente utilizzato sullo sfiato delle rocelle
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Tubiin Gomma

Rubber hoses
COD.TOR
Aria compressa
Pressure air hose
DN P.ES.| Peso
mm (bar) (Kg/mt)
19x26 10 0,381
25x33 10 0,548
Temperatura: -209¢ +70°¢
Sottostrato: Gomma nero
Esterno: Gomma nero
Spirale: Assente
Utilizzo: Per mandata a 10 ATM d’aria compressa con tracce d’olio nebulizzato - tubo Long Lenght (estruso)
COD.VAP-R
Vapore
Steam hose DN P. ES.| Peso

mm (bar) (Kg/mt)

7 W 19x31 17 0,66

32x46 17 1,30
Temperatura: -400°¢ +232°¢
Sottostrato: Nero
Esterno: Rosso non macchiante
Spirale: Metalliche
Utilizzo: Per passaggio vapore ad alte temperature e pressioni
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Tubiin PVC
PVC hoses
COD.SPU-V
Liquido Generico (autospurghi)
Generic Hose (vacuum)
DN P. ES. Peso Raggio di curvatura
mm (bar) (Kg/mt) (mm)
80X93 3 1,85 320
110X114,8 3 2,70 400
Temperatura: -200c +55°¢
Esterno: Verde
Spirale: In PVC antiurto tipo antigelo
Utilizzo: Impianti diirrigazione, spurghi di fognature e pozzi neri. Data la sua ottima flessibilita &
particolarmente adatto ad essere impiegato su carri botte
COD. LUI
Liquido Alimentare (leggero) DN P. ES. Peso Raggio di curvatura
Light food hose mm (bar) (Kg/mt) (mm)
T AG AT e 50X58,2 6,5 0,81 225
N\N\N\N\N\N\N\ 60x69 5,5 0,97 270
A e T . CRE eI
80X90,6 4 1,56 360
SFRENAG ATRD 100X112 3 2,16 450
Temperatura: 159 +60°c
Esterno: Giallo
Spirale: In PVC rigido antiurto
Utilizzo: Mandata liquidi alimentari ed alcolici dino a 28°
COD.ARM
Liquido Alimentare (pesante) L
Pressure food hose DN P. ES. Peso Raggio di curvatura
T mm (bar) (Kg/mt) (mm)
I 50x60,5 4 1,20 100
60x72 4 1,70 130
80x92,6 3 2,70 220
T 102X118 2 3,40 260
Temperatura: -59¢ +65°¢
Esterno: Trasparente
Spirale: Metallica incorporata
Utilizzo: Mandata liquidi alimentari, acqua potabile, alcolici dino a 289 sostanze alimentari
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Cod. MET

equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Tubi Flessibili Metallici
Corrugated flexible metallic
Hoses

I tubi flessibili metallici a spire parallele sono utilizzati per convogliare una vasta gamma di fluidi entro ampi limiti di temperature.
Essendo a perfetta tenuta trovano applicazione nel campo chimico, petrolchimico, criogenico, nucleare, termico, del gas naturale
eindiversi altri settori. Consentono impieghi con montaggio statico o con movimenti ciclici.

Materiali
Tubo internoin Acciaio INOX AISI 3210 AISI 316 L
Treccia esternain Acciaio INOX AISI 304.
Altri materiali sono forniti su specifica richiesta e per quantitativi.
Caratteristiche
I tubi flessibili metallici sono costituiti da onde parallele ottenute idraulicamente da tubo saldato in testa:
la tecnologia di fabbricazione e le caratteristiche rispondono alle esigenze delle NORME ISO 10380
approvate dal BUREAU VERITAS 4.93.024-2/3.
ILrivestimento esterno e costituito da una o piU trecce di fili di acciaio INOX.
La loro struttura consente una elevata flessibilita.
Temperatura di esercizio -269°C (elio liquido) + 800°C
Diametro nominale | Diam.est | P. ES. Peso Raggio di curvatura Raggio di curvatura
(mm) (Inc) (mm) (bar) | (Kg/mt) statico dinamico
25 1" 36,4 50 0,579 20 200
32 1"1/4 454 42 0,899 110 250
40 1"1/2 54,4 32 1,162 128 250
50 2" 67,3 31 1,821 124 350
65 2" 12 834 26 2,307 104 410
80 3" 102,6 18 3,623 72 450
100 4" 129,5 16 4,748 64 560
125 5" 155 16 5,543 64 660
150 6" 177 12 6,656 48 815

Tutti i tubi flessibili vengono sottoposti a prova pneumatica a 2 bar (norma ISO 10380-1994)
I tubi flessibili metallici sono in possesso di omologazione RINA NR. MAC/83298/2/TO/98

N.B. I tubi vengono venduti a misura e completi di raccordi alle estremita
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Raccordi in acciaio inox
Stainless steel couplings

Flange UNI in acciaio INOX
Flanges UNI in Stainless Steel

Raccordi DIN 11851
Stainless steel couplings according DIN 11851

Raccordi Tedeschi DIN 28450
“TW” couplings according to DIN 28450

Accessori per chimica,
alimentare, autospurghi

Chemical, food, vacuum

Raccordi in acciaio inox
Stainless steel couplings

Raccordi speciali in acciaio inox
Special stainless steel couplings

Raccordi Enologici - acciaio inox
Wine couplings in stainless steel

Raccordi Francesi tipo Guillemin
Guillemin couplings

accessories

Raccordi in acciaio inox
Stainless steel couplings

Raccordi per ganasce
Hose couplings for safety clamps

Raccordi a Garolla - acciaio inox
Stainless steel Garolla couplings

Raccordi per Aria
Air couplings
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Raccordi sferici
Spherical fittings

Raccordiin PVC / POLIPROPILENE
PVC / POLIPROPILENE couplings

Valvola a sfera
Ballvalve

Valvole di paratia
Bulkhead valves in 304 stainless steel

Accessori per chimica,
alimentare, autospurghi

Chemical, food, vacuum

Raccordi sferici
Spherical fittings

Valvola a farfalla
Butterfly valve

Valvole a sfera accessori e ricambi
Ballvalve spare parts

Comando dall’alto a volantino
Top whell control

accessories

Raccordi sferici
Spherical fittings

Valvole a farfalla tipo alimentare in acciaio inox AISI 304
Butterfly valves for foodstuffs in AISI 304 stainless steel

Valvola di fondo
Foot valves
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Valvola di fondo inclinata
3”-4” angled footvalve

Valvola di sicurezza
Safety relief valve

Bocca di lavaggio TIPO “A” (Aranci)
Type “A” inspection cover

Boccaporto P.D. TIPO “B” con rinforzo sulla virola (Europa)
Type “B” manlids with compensating ring

Accessori per chimica,
alimentare, autospurghi

Chemical, food, vacuum

Valvola di fondo DN 100 a 90°
4” 90° footvalve

Valvola di depressione 1”1/2 BSP M
1”1/2 BSP unicat vacuum valve

Boccaporto P.D. TIPO “B” (Europa)
Type “B” manlids

Bocca Pdi lavaggio TIPO “B” con rinforzo sulla virola (Europa)
Type “B” inspection cover with compensating ring

accessories

Valvola di fondo inclinata
Angled footvalve

Boccaporto P.D. TIPO “A” (Aranci)
Type “A” manlids

Bocca di lavaggio TIPO “B” (Europa)
Type “B” inspection cover

Boccaporto P.D. tirante centrale
Manlids, 1 point
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equipaggiamenti per cisterne
equipment for tanks

Accessori per chimica, alimentare, autospurghi
Chemical, food, vacuum accessories

Boccaporto P.D. TIPO “B” (Europa) Boccaporti - guarnizioni e ricambi Indicatore di livello per cisterna
Type “B” Manlid Manlids - seals and parts Level gauge for road-tank
Scaricatori di condensa Coperchio + Fondello per custodia Sfere lavaggio - acciaio INOX AISI 316
Steam traps tubolare in acciaio INOX AISI 304 Washing balls in SS 316

Accessori per carburanti e bitume
Oil, petrol and bitumen accessories

Raccordiad attacco rapidoin ottone Accoppiatori APl in alluminio per carico dal basso Valvole e accessori
Brass quick couplings APIdry break couplers for bottom loading in aluminium Valves and accessories in brass
and aluminium
Raccordi filettati in ottone Sensori ottici di livello 5 Fili universali
Brass threaded couplings Universal 5-wire level sensor
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